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ATE - SCHEIBENBREMSANLAGE FUR FAHRZEUGE DER TYPE GIULIA

Anleitungen fiir die Wartung

A) HYDRAULISCHE ANLAGE

1) Allgemeines

Die hydraulische Bremsanlage besteht aus vier Scheibenbremsen
welche durch den Hauptzylinder betHtigt werden.Die Bremsbelige
der Vorderrad- und Hinterradbremsen werden direkt von Kolben
gesteuert, welche in den Festsatteln untergebracht sind. Die
Nachstellung der Bremsbelidge erfolgt automatisch.

Jede Bremse besteht aus der Bremsscheibe, welche an den Naben-
flansch befestigt ist. Der Festsattel umfasst die Bremsscheibe
zangenartig und ist am Fahrzeug (Achsschenkeltriger oder H4hnli
ches) mit zwei Schrauben befestigt. Das FlanschgehHduse und das
Deckelgehiuse werden von vier Schrauben zusammengehalten und
ergeben den Festsattel.Jedes GehHuse ist als Zylinder ausgebil
det.Dieser trigt in einer Ringnut den stationdren Gmmidichtring
und nimmt den Kolben auf. Gegen Staub-, Schmutz,und Wasserein-
wirkung sind Zylinder, Kolben und Dichtring durch eine Staub-
kappe geschlitzt. Diese sitzt einerseits,von einem metallischen
Klemmring gehalten, auf dem Bund des jeweiligen GehHuses und
anderseits infolge ihrer Eigenspannung auf dem abgesetzten Kol
benschaft. Die kompletten Bremsbelige (Bremsbelige und Bremsbe
lagplatte) sind in den Schichten der GehHuse achsial beweglich
vor den Kolben angeordnet, so dass sie von diesem beim Bremsen
beiderseits gegen die Reibflidchen der Bremsscheibe gepresst
werden.

Zwei Haltestifte, welche durch im GehHuse daflilr vorgesehenen
Bohrungen und durch Langl8cher in den Bremsbélagplatten gescho
ben sind, fixieren die Bremsbeldge in radialer Richtung. Uner-
wiinschte Eigenbewegungen der Bremsbelige werden durch die Kreuz
feder, welche durch ihre Abstlitzung an den Haltestiften sowie
an den Bremsbeligen unter geringer Vorspannung steht,vermieden.
Jedes GehHuse hat Gewinde, deren Bohrungen in die Zylinder
miinden. Uber eines dieser Gewinde wird der Festsattel an die
Bremsrohrleitung angeschlossen, ein weiteres nimmt das EntlUf-
terventil auf,

Teile des Vordersattels sind nicht mit Teilen des Hintersattels

austauschbar.
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2)

3)

Wirkungsweise

Beim BetHdtigen des Bremspedals wird die in dem hydraulischen
System (Rohrleitungen, BremsschlHduche und Zylinder) vorhandene
Bremsfllssigkeit durch die auf deu Hauptzylinderkolben iibertra
gene Bremspedalkraft unter hydraulischen Druck gestellt. Infol
ge des so entstandenes Druckes schieben die Kolben der Schei-
benbremse die vor ihnen angeordneten Bremsbelidge von beiden
Seiten gleichzeitig gegen die Reibflldchen der umlaufenden
Bremsscheiben und pressen sie dort gleich stark an. Unter an-
derem bestimmt die Gr8sse ihrer Anpressung das Mass der Brems-
wirkung. Die Belaganpressung wiederum steigt mit der auf das
Bremspedal einwirkenden Kraft, bzw. mit dem von ihr erzeugten
hydraulischen Druck.

Der in einer Nut des SattelgehHuses

befindliche Gummidichtring, der den

Kolben mit Verspannung umfasst,wurde

bei der Bremsbewegung des Kolben

durch die vorhandene Haftreibung

einerseits und anderseits infolge [ : ’ N
seiner Elastizitit seitlich verspannt.

R

Bremsstellung
Beim LBsen des Bremspedals wird der

Hauptzylinderkolben durch seine Druck
feder in die Ausgangsstellung zuriick
geschoben und das hydraulische System
zur Scheibenbremse vollkommen druck-
los,

Gleichzeitig wird der Kolben infolge
der seitlichen Verspannung sowie der ) )
Elastizitdt des Gummidichtringes von |
diesem in seine LUsestellung zurlick-
geschoben.

7

/

7.

LBsestellung

Das Luftspiel zwischen der Bremsscheibe wund dem Bremsbelag
betrigt auf jeder Seite der Bremsscheibe ca. 0,15 mm. Die
Bremsscheibe kann sich nach dem L8sen also wieder frei drehen.
Bei gr8sser werdendem Luftspiel infolge von Belagverschleiss
muss der Kolben einen gr8sseren Weg als bisher zurlicklegen,
wobei er dann durch den Gummiring rutscht, weil dessen Rick
spannkraft gr8sser als die Reibkraft geworden ist. Das Nach
stellen erfolgt somit also stufenlos,dem jeweiligen momentanen
Verschleiss angepasst.

Vorschriften flir die Wartung

a) Allgemeines

Bei allgemeinen Wartungs- und Abschmierarbeiten am Fahrzeug
ist sorgfiltig zu vermeiden,dass 51, Fett, Unterbodenschuti
mittel usw.auf die Bremsscheibe bzw.di Bremsbelige gelangen.

b) Kontrolle und Wechsel der Bremsfllissigkeit
Alle 6.000 km muss der Bremsfllissigkeitsstand im Ausgleichbe
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hdilter der Bremsanlage kontrolliert werden. Falls erforder-
lich, Bremsfllissigkeitsstand durch Nachfiillen der vorgesch-
riebenen Fliissigkeit,die aus Originalbehdltern zu entnehmen
ist, und zwar erst kurz vor dem Nachfilllen, erginzen.
Sowohl beim Kontrollieren als auch beim Ergidnzen von Brems-
flUissigkeit ist auf Husserste Sauberkeit zu achten. Es muss
vermieden werden,dass Fremdkbrper, Wasser oder Feuchtigkeit
in den Ausgleichbehdlter gelangen.

Grosser bzw, hidufig festgestellter Bremsfllissigkeitsverlust
wird jedoch immer durch eine Undichtheit der Bremsanlage
verursacht. Die Ursache muss festgestellt und beseitigt
werden.

- Die Bremsfllissigkeit ist alle 18.000 km oder zumindestens
einmal im Jahr zu ersetzen (Vorgeschriebene Marke: ATE
"Blau H'").

Fliir ein gutes Funktionieren der Bremsanlage, muss das hy-
draulische System stets voller FlUssigkeit sein,ohne Luft
blasen. Ein langer und elastischer Bremspedalweg ist ein
Zeichen daflir,dass sich Luftblasen in der Leitung befinden.
Zum Nachflillen des hydraulisches System sind keine Druck-
luftlader zugelassen,die mit der Flissigkeit in Berilihrung
kommen,

Sollte es erforderlich sein,das hydraulische System durch
zusplllen,so darf dazu nur die vorgeschriebene Fllissigkeit
verwendet werden.

Alkohol oder Druckluft sind flir die nachfolgende Trocknung
unbedingt verboten.

c) Entliften der Bremsanlage

Falls durch Vorhandensein von Luft im hydr.System der Brems
pedalweg lang und elastisch wird,ist die Bremsanlage zu ent
liiften. Das Entliiften ist wie folgt vorzunehmen:

- Falls erforderlich, vorgeschriebene Fllssigkeit in den
Bremsfllissigkeitsbehilter einfiillen (aus Original-Dosen,
die erst im Augenblick des Einflilllens zu 8ffnen sind). Es
ist darauf zu achten, dass beim Entlliftungsvorgang der
Fliussigkeitsspiegel nicht um mehr als ein Viertel unter
den HYchststand absinkt.

- Beginn bei den Hinterr#ddern:

- Uber die Entlliftungsschraube zieht man ein Ende eines
Gummischlauches und steckt das andere Ende in ein durch
sichtiges Glas;

- Entlistungsschraube 18sen;

- mehrere Male das Bremspedal durchtreten und langsam los
lassen bis aus dem Gummischlauch mr noch luftblasenfreie
Bremsfllissigkeit herausstridmt;

- Bremspedal durchgetreten lassen,und Entliiftungsschraube
anziehen.

Nach beendeter Entlliftung muss man deren korrekte Durchfiih-
- e
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rung sofort nach dem ersten Leerweg des Bremspedals an der
direkten und unelastischen Wirkung auf die Fllssigkeit
bemerken.

Im entgegengesetzten Falle ist die Entliiftung tunlichst zu
wiederholen.

Priifen und Erneuerung der Bremsbeligen

Das Prilifen der Bremsbelidgen hat regelmissig zu erfolgen (al
le 6.000 km). Die Kontrolle hat wie folgt zu erfolgen:

- Rad ausbauen.

- Mit einem Kbrner oberen Halte
stift aus dem Festsattel entfez
nen.

- Kreuzfeder abnehmen.

- Unteren Haltestift entfernen.

- Bremsbellige mit Ausziehhaken
A.2.0150 herausziehen.

S

Mass S des Bremsbelages kontrol-
lieren

neuer Bremsbelag: 15 mm
Verschleissgrenze: 7 mm

Falls erforderlich,Bremsbelidge ersetzen. Bei ungleichmissig
abgenutzten Belldgen, muss der Wechsel satzweise fir die
gesamte Achse durchgefiihrt werden,.
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Der Wiedereinbau der Bremsbellgen ist wie folgt vorzunehmen:

Fihrungsflidche bzw.Sitz im GehHuseschacht reinigen. Keine
mineral8lhaltigen LBsungsmittel verwenden. Ebenfalls unzu
ldssig ist die Anwendung metallischer,scharfkantiger Werk
zeuge.

Schutzkappe und Klemmring auf einwandfreien Sitz kontroll
ieren,beschiidigte,hart oder spr8ide gewordene Schutzkappe;
miissen durch neue ersetzt werden. Innenseite der Schutz-
kappe reichlich mit Bremszylinderpaste bestreichen,

Kolben mit Ricksetzange A; 2.
0147 (siehe Abbildung) vollkommen
in die Ausgangsstellung zurlick-
driicken, Die Verwendung anderer
Werkzeuge zum Zurlickdrlicken der
Kolben ist wegen der Gefahr der
Kolben- bzw. Bremsscheibenbeschid
digung nicht zullssig.

Kreuzfeder und Haltestifte auf ihre Beschaffenheit kontrol
lieren und, falls erforderlich,ersetzen. Diese Teile sind
in jedem Fall beim Einbau neuer Bremsklbtze zu erneuern.

Beim Zurickdrilicken der Kolben ist darauf zu achten, dass
kein ttberlaufen des Ausgleichbehllters erfolgt.

Bei der unbedingt durchzuflihrenden Kontrolle muss die grad
linige Begrenzungslinie des Kolbenabsatzes mit der Schra-
ge der Kolbenlehre Ubereinstimmen. Mit Kolbenlehre Kolben
satz Uberpriifen (Pfeil gibt Drehrichtung der Bremsscheibe
bei Vorwdhrtsfahrt an).

1 Kolbensatz

2 Kolbenlehre

J Untere bzw. obere Anlagefliche
im Sattel schacht

1 2
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- Wenn der Kolbensatz mit der Schrid
ge der Kolbenlehre nicht ilberein
stimmt, ist der Kolben flir Hin-
terradbremsen mit der Kolbendreh
zange A,2.0148 und der Kolben fir
Vorderradbremsen mit der Kolben-
drehzange A.2.0159 (siehe Abbild
ung) in die richtige Position zur
Lehre zu bringen.

- Neuen Bremsbelag in GehHuseschacht einschieben. Der neue
Belag muss sich im Schacht bewegen 1lassen und darf mit
seinem oberen Rand nicht Uber den Scheibenumfang hinaus-
ragen. Gegebenfalls muss der Belag etwas nachgearbeitet
werden.

- Ein Haltestift einschieben und Kreuzfeder mit der Rundpri
gung unter den Haltestift fllhren. Freies Ende der Kreuz
feder so vorspannen, dass der zweite Haltestift eingescﬁa
ben werden kann. -

- Haltestifte einschlagen. Hierzu Hohldorn beniitzen.

4) Ausbau und Einbau des Festsattels

a) Ausbau vom Fahrzeug

- Bremsschlauch bzw. Bremsrohrleitung am Festsattel l1l8sen;
- Befestigungsschrauben 18sen und Festsattel abnehmen,

Anmerku ng: Der Ausbau des Festsattels darf nur er-
folgen, wenn dieser auf normale Raumtem-
peratur abgekilhlt ist.

b) Einbau am Fahrzeug

- Neue Schrauben, Scheiben (nur bei Bedarf) und Muttern ver
wenden.

- Befestigungsschrauben abwechselnd gleichmissig stark an-
ziehen.

Anzugsdrehmoment fir Vorderradsattel: 8 mkp
Anzugsdrehmoment flir Hinterradsattel: 6 mkp

5) Kontrolle des Seitenschlages der Bremsscheibe

Bei Erneuerung der Bremsscheibe ist der Seitenschlag der Brems

- T =
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scheibe am Fahrzeug zu kontrollieren.

- FUr die Kontrolle des Seitenschlages wird eine Messuhr in Ver
bindung mit dem Messuhrhalter (Q.2.0151) verwendet. Die Be-
festigung des Messuhrhalters erfolgt am Festsattel durch die
2 Haltestifte flir Bremsbelag.

Der grdsstzulidssige Seitenschlag der Bremsscheibe am Fahrzeug,
gemessen am gr¥ssten Durchmesser der Bremssflidche,ist 0,20 mm.

Anmer kung: Massergebnis kann durch zu grosses Radla-
gerspiel verfilscht werden.Im Zweifelsfal
le ist daher auch das Radlagerspiel 2zu
prifen und gegebenfalls entsprechend den
Vorschriften einzustellen.

B) HANDBREMSE

Die mechanisch zu betdtigende Handbremse wirkt, durch zwei Spreiz
backen 2, auf die Innenfllche einer in den Bremsscheiben der
Hinterrlder eingebauten Trommel.Beim Anziehen des Handbremshebels
werden durch die Bremsseilzlige die Spreizvorrichtungen 3 betitigt,
welche das Spreizen der Backen und somit das Blockieren der Rider
bewirken.
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1 MNachstellmutter - 2 Bremsbacke - 3 Spreizvorrichtung - & ROckzugfeder flr Bremsbacken - 5 BetBtigungsseilzug

a)

b)

Einstellung der Handbremse

Beim Einbau von neuen Bremsbelidgen ist die Bremse wie folgt ein
zustellen:

Wagen aufbocken und Hinterrdder abnehmen. Handbremse 1Bsen
und prifen ob die Umkehrhebel auf den Festsattel entspannt
sind;

Bremstrommel so weit drehen, bis eine der zwei fUr die Ein-
stellung vorgesehenen Offnungen tiber der Nachstellmutter steht;

Nachstellmutter mit einem Schraubenzieher um je eine Raste
in der abgebildeten Richtung drehen bis der Bremsbelag leicht
an der Bremstrommel streift, jedoch ohne zu blockieren;

Dann Nachstellmutter um zwei bis vier Rasten zurlickdrehen
bis sich die Bremstrommel frei drehen lidsst.

Einstellung sinngemiss an dem zweiten Hinterrad vornehmen.

Handbremsbhetitigung so einstellen, dass die Rdder bei halbem
Bremshebelweg blockieren. Prilifen ob bei gelBstem Bremshebel
die RHder vollstindig frei sind.

Nachstellen der Handbremse wegen Bremsbelagverschleiss

Der Uibermdssige Handbremsehebelweg,durch Verschleiss der Brems

=B =
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beldgen verursacht, wird wie folgt nachgestellt, und zwar je-
weils auf einem Rad:

- Rad heben und bei gelBster Handbremse priifen ob das Rad sich
frei dreht;

- Nachstellmutter 1, wie unter Punkt a) angegeben, drehen bis
die Bremsbellige an der Bremstrommel streifen. Nachstellmut-
ter um zwei bis vier Rasten zuriickdrehen.

Falls erforderlich, Bremszeilzlige einstellen.
Anmer kung : Unmdie Einstellung der Handbremse vorneh-

men zu kBnnen,ist es angebracht die Brems
beldge der Hinterradbremsen auszubanen.

festziehen

) &

WICHTIGE ANMERKUNG

Falls die Handbremse-Gruppe zwecks Austausch der Bremsbelldge oder
berholung ausgebaut wird, miissen beim Wiedereinbau die Bohrungen
fir die Befestigungsbolzen der Bremsbacken mit Klebstoff E C 5305
Minnesota gefiilllt werden,um ein Eindringen von Staub und Fremdkd8rper
zu vermeiden.

Es wird empfohlen beim Wiedereinbau der Backenbetdtigungsorgane die
Anlage- und Gleitfldchen der Hebeln der Spreizvorrichtung mit Fett
Marke AGIP F1 Gr SM oder SHELL Retinax AM zu bestreichen.
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